
Додаток З
до Порядку технічного обслуговування 

виутрішньобудишсових систем газопостачання 
у багатоквартирному будинку 

(пункт б розділу lit)

АКТ
т е х н іч н о го  о б сл у го в у ван н я  в и у тр іш н ь о б у д и н к о в и х  

си стем  га зо п о с та ч а н н я  у б а га т о к в а р т и р н о м у  б уд и н ку

м.Мукачево №  від  0.1,09-2025 року
{місце складання)

Відповідно до д оговору  від  «_______» __________ 20___ року №  З а м о в н и к  за  з а м о в ч у в а н н я м ,
праціін ііком (ам и) виконавця роб іт Закарпатська ф ілія Т зО Б  ГРМ У  
Cm, майстер ВБГО Гудачок 1.1,
Слюсар з  експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розряду Бобепа Ю.Ю.
Слюсар з експлуат аиії та ремонту газового устаткування

)! ,_________ ч_В
(найменування суб’єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім’я та по батькові

(за наявності))
виконано роботи  з  ТО  В БГО  багатоквартирного будинку (гуртож итку), 
я. Мукачева.. вуя. Набережна Незалежності 8.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження: виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків);
1) Виявлено витоки на різьбових з'єднаннях в к-сті -5 шт:
2) Витоки газу перед та на запірних пристр оях на ввідних газопроводах в к-сті -2 шт;
3) Витоки на запірних пристроях перед ВОГ в к-сті - 5 шт:
4) Потребче пофарбування -газопроводу
5) Відсутні ати перевірки ДВК

За результатами обстеж ення не здійснено доступ до: запірних пристроїв перед ВОГ- в
к-ст і 61 шт       ,     . і

(М> квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) 
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: Не припинялося.
    :            :   '       „  ,?

(багатоквартирного будинку в цілому або JPfe квартири. Ш або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1 • Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання 

робіт - усунено.
2. Потребує пофарбування газопроводу -  2 місяиі.
3. Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подаіішіоХ 

експлуатації.
4. Провести перевірку та пуочистку ДВК-  1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)_____________________
Контактний робочий телефон представника виконавця)   ........... ......
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення 
газового обладнання.

Працівник, 
який виконав обстеження

Cm. майстер ВБГО Гудачок II   ......_
(прізвище) ім’я та по батькові 

(за наявності), підпис)
Інструктаж з основ безпеки користування

З актом ознайомлений:

/

__  Щ  .......................................... СУ.ЇК
(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові (дата)

(за наявності), підпис)

газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім’я та  по батькові: (за наявності), 
підпис замовника)


